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Titel: Steckkarte fur elektronische 

Datenverarbeitungsgerate 



Be s chr e ibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Steckkarte fur 
elektronische Datenverarbeitungsgerate nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1. 

Bei einer derartigen aus der DE 44 06 644 C2 bekannten 
Steckkarte fur elektronische Datenverarbeitungsgerate sind die 
beiden metallischen Halbschalen symmetrisch ausgebildet 
derart, dass die Langsseitenwande uber ihre gesamte Lange 
einander verrastend umgreifen. Dies hat herstellungstechnische 
Vorteile und fuhrt zu einer guten Abschirmung der innen 
liegenden Bauteile. Es hat sich jedoch herausgestellt , dass 



dadurch, dass die Gehausehalbschalen zum Ineinandergreif en 
bzw. Umgreifen erst verwunden werden mussen, die Montage nicht 
ohne Probleme ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es deshalb, eine 
Steckkarte fur elekt ronische Datenverarbeitungsgerate der 
eingangs genannten Art zu schaffen, deren Gehauseteile 
montagetechnisch vereinfacht sind, ohne dass die Schirmung der 
innen liegenden elektronischen Bauteile verschlechtert wird. 

Zur Losung dieser Aufgabe sind bei einer Steckkarte fur 
elektronische Datenverarbeitungsgerate der genannten Art die 
im Anspruch 1 angegebenen Merkmale vorgesehen. 

Durch die er f indungsgemaften Maftnahmen ist eine vereinfachte 
Montage der beiden Gehauseteile in der Weise erreicht, dass 
diese in ebener und senkrecht aufeinander zuzubewegender 
Anordnung durch einfaches Stecken miteinander rastend 
verbunden werden konnen. Die Schirmung ist dabei weiterhin 
optimal . 

Gemafi einem ersten bevorzugten Ausf uhrungsbeispiel 
vorliegender Erfindung sind entsprechend den Merkmalen des 
Anspruchs 2 auch die Rastausnehmungen unmittelbar in der 
■Langsseitenwand vorgesehen. 

Zweckmafiige Ausgestaltungen ergeben sich hierbei durch die 
Merkmale des Anspruchs 3 oder 4. 
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Mit den Merkmalen gemaft einem oder mehreren der Anspruche 5 
bis 8 ist eine einfach einzuf uhrende Verrastung moglich, die 
einerseits wenig Kraftaufwand erfordert und andererseits ohne 
Schwierigkeiten und in optimaler Weise erreicht ist. Dabei 
kann sich zweckmaftiger Weise die freie Kante in ihrem mittigen 
Bereich an der Rastausnehmungs- bzw. -schlit zkante abstutzen, 
wahrend die Seitenbereiche der Rastkante hinter die 
Rastschlitze uber die Innenflache der einen Langsseitenwand 
greif en . 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Restlappen ergeben 
sich aus den Merkmalen einer oder mehrerer der Anspruche 9 bis 
13. Hierbei ergibt sich eine Begrenzung des Weges beim 
Durchfahren der Rastausnehmungen. 

Die Merkmale gemaft Anspruch 14 tragen in vorteilhaf ter Weise 
zur optimalen Schirmung der innerhalb des Gehauses auf 
beispielsweise einer Leitplatte angeordneten elektronischen 
Bauteile bei, da schirmungsf reie Spalte vermieden sind. 

Um eine derartige Verrastung und optimale Schirmung aufrecht 
zu erhalten, sind die Merkmale gemaft Anspruch 15 vorgesehen. 

-Bei einem zweiten Ausf uhrungsbeispiel gemaft dem Merkmal des 
Anspruchs 16 sind die beiden halbschalenartigen Gehauseteile 
herstellungstechnisch vereinfacht, bieten jedoch in gleicher 
Weise montagetechnische Vorteile. 
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Vorteilhafte Ausges t altungen ergeben sich dabei aus den 
Merkmalen eines oder mehrerer der Anspruche 17 bis 19. 

Mit den Merkmalen eines oder mehrerer der Anspruche 20 bis 22 
ist eine optimale und ggf. unlosbare Verrastung der Rastlappen 
des anderen Gehauseteils in der im einen Gehauseteil 
gehaltenen Kuns tstof f leiste erreicht . 

Die Merkmale gemaft Anspruch 23 liefern einen Beitrag zur 
optimalen Schirmung, da dadurch Schirmungslucken zwischen den 
beiden Gehauseteilen vermieden sind. 

Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der folgenden 
Beschreibung zu entnehmen, in der die Erfindung anhand der in 
der Zeichnung darges tell ten Ausf uhrungsbeispiele naher 
beschrieben und erlautert ist. Es zeigt: 

Figur 1 in schematischer perspektivischer Darstellung 

eine Steckkarte fur elektronische Daten- 
verarbeitungsgerate, wie sie durch zwei 
halbschalenartig ausgebildete und miteinander 
verrastete Gehauseteile aus dunnem Blech gemaft 
einem ersten und einem zweiten 
Ausf uhrungsbeispiel gebildet ist, 



Figuren 



2A und 2B jeweils eines der das Gehause nach Figur 1 

bildenden Gehauseteile in schematischer 
perspektivischer Darstellung und gemali einem 
ersten Ausf uhrungsbei spiel vorliegender 
Erf indung, 

Figur 3 in vergrolierter ■ und ausschnittsweiser 

Darstellung die beiden ubereinander 
angeordneten Gehauseteile nach den Figuren 2A 
und 2B vor ihrem Verbindungen bzw. Verrasten, 

Figur 4 eine der Figur 3 entsprechende Darstellung, 

jedoch bei ineinandergreif enden Rastelementen 
der beiden Gehauseteile aber vor dem Verrasten, 

Figur 5 in perspektivischer abgebrochener 

Schnittdarstellung die miteinander verrasteten 
beiden Gehauseteile, jedoch um 180° gedreht, 



Figuren 6A,B, 

7A,B und 8A, B jeweils weitere Ausf uhrungsf ormen von 

Rastelementen in perspektivisch abgebrochenen 
Darstellung bzw. in abgebrochener 
Schnittdarstellung der verrastete Zustand der 
beiden Gehauseteile,. 



Figur 9 



eine der Figur- 2B entsprechende Darstellung des 
einen Gehauseteils, jedoch gemali einem zweiten 
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Ausf uhrungsbeispiel vorliegender Erfindung, und 

Figur 10 eine der Figur 5 entsprechende Schnitt- 

darstellung, jedoch der verrasteten 
Gehauseteile des zweiten Ausf uhrungsbeispiels . 

Die in Figur 1 im zusammengebauten Zustand, jedoch ohne 
Steckteil dargestellte rahmenlose Steckkarte 10 (gemafi den 
Figuren 2 bis 5) und 110 (gemaJS den Figuren 9 und 10) fur 
elektronische Datenverarbeitungsgerate besitzt ein langlich 
rechteckiges und sehr flaches Gehause 11, das aus einem 
unteren Gehauseteil 12 und einem damit verrastend verbundenen 
oberen Gehauseteil 13 zusammengeset zt ist. Zwischen den beiden 
Gehauseteilen 12 und 13 ist in nicht dargestellter Weise eine 
Einheit angeordnet und fixiert gehalten, die eine mit 
elektronischen Bauteilen bestuckte Leiterplatte und jeweils an 
einem Querende der Leiterplatte angeordnete und damit 
verbundene Steckverbinder aufweist. Beide Gehauseteile 12 und 
13 sind aus dunnem Blech gestanzt und halbschalenart ig 
geformt. 

Beim Ausf uhrungsbeispiel der Steckkarte 10 gemaft den Figuren 2 
bis 5 ergibt sich aus den Teilfiguren 2A und 2B, dass die 
..beiden Gehauseteile 12 und 13 identisch ausgebildet sind. Das 
Gehauseteil 12 bzw. 13 besitzt einen Boden 21, der an einem 
groftf lachigen mittigen Bereich 22 nach auften vorstehend 
geformt ist. Beide Langsrander 23 und 24 gehen in eine L- 



formige Langswand 27 bzw. 28 uber. Dabei sind die beiden zum 
Boden 21 senkrechten Schenkel 31 der Langswand 27 bzw. 28 
gleich lang, wahrend die parallel zum Boden 21 verlaufenden 
Querschenkel 33 bzw. 34 eine unterschiedliche Lange besitzen. 
An einem ebenen Endbereich 16 der beiden Gehauseteile 12 und 
13 sind rechtwinklig umgebogene Stege 17 angeordnet, die 
innerhalb der Langsrander 23, 24 liegen und in 
zusammengestecktem Zustand einander uberlappen und zwischen 
denen das nicht dargestellte Steckteil auf genommen und 
gehalten ist . 

Die mit dem breiten Querschenkel 34 versehene L-formige 
Langswand 38 beider Gehauseteile 12 und 13 ist mit in gleichem 
Abstand in Langsr ichtung hintereinander liegenden 
rechteckf ormigen Schlitzen 36 versehen. 

Dagegen schliefien sich an die schmalen Querschenkel 33 der 
L-formigen Langswand 27 der beiden Gehauseteil 12 und 13 
Rastlappen 37 an, die ebenfalls in Langsrichtung 
hintereinander in bestimmten gleichmaftigen Abstanden 
angeordnet sind. 

Die Schlitze 36 am einen Langsrand 24 und die Rastlappen 37 am 
anderen Langsrand 27 sind in gleichem Abstand und in gleicher 
.Zahl und im wesentlichen in gleicher Breite angeordnet und 
vorgesehen. Die Rastlappen 37 passen in und durch die Schlitze 
36 hindurch, damit eine in Figur 5 dargestellte verrastende 
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Verbindung der Gehauseteile 12 und 13 an beiden Langsrandern 
23 und 24 der Steckkarte 10 erfolgen kann. 

Die Rastlappen 37 schlieften sich an die schmalen Querschenkel 
33 an und sind in eine Richtung abgebogen, die vom Boden 21 
wegzeigt und nach innen leicht spitzwinklig zum Langsschenkel 
31 verlauft (Figuren 3 und 4). Die Rastlappen 37 besitzen 
einen Hauptteil 38, der sich an den Querschenkel 33 anschlieftt 
und der andernends mit einem ruckgebogenen Rastteil 39 
einstuckig versehen ist. Auf diese Weise ergeben sich etwa 
V-formige Rastlappen 37 aus Rastteil 39 und Hauptteil 38. Die 
V-Form des Rastlappens 37 ist derart, dass der Rastlappen 37 
durch den Rastschlitz 36 hindurch gesteckt wird, sich beim 
Durchstecken gemaB den Pfeilen B elastisch zusammendrucken 
kann und, nachdem die freie Kante 42 des Rastteils 39 den 
Rastschlitz 36 verlassen hat, sich wieder ausdehnen kann. 
Dabei ist der Abstand zwischen der freien Kante 42 und dem den 
Hauptteil 38 und Rastteil 39 verbindenden Falz 43 hochstens 
gleich, vorzugsweise kleiner als die lichte Weite 44 des U- 
formigen Langsrandes 24. Die einzelnen Zustande des 
Auf einanderbringens zweier Gehauseteile 12 und 13 ergibt sich 
aus den Figuren 3, 4 und 5. 

Gemaft den Figuren 3 und 4 ist das freie Ende des Rastteils 39 
_im Bereich seiner freien Kante 42 derart verformt, dass sich 
eine leicht r innenf ormige Kante 42 ergibt und von einem 
mittigen Bereich 46 beidendig Ohren 47 zum Hauptteil 38 hin 
leicht abgebogen sind. Dies bedeutet, dass in verrastetem 



Zustand im wesentlichen die Ohren 47 auf der Innenseite des 
Querschenkels 34 aufliegen. Des Weiteren sind die Rastlappen 
37 in nicht im einzelnen dargestellter weise langs ihrer 
Stirnseite 48 leicht konisch zur Bildung einer 
Einf uhrungsschrage in die Schlitze 36 geformt. 

Gemaft Figur 5 sind die innerhalb des U-formigen Langsrandes 24 
in verrastetem Zustand gehaltenen Rastlappen 37 von einer 
vorzugsweise einstuckigen und iiber die gesamte Lange der 
Gehauseteile 12, 13 verlaufenden Halteleiste 51 aus Kunststoff 
etwa L-formig umgeben. Dabei ist der am Rastteil 38 anliegende 
Langsschenkel der L-formigen Halteleiste 51 innenwandig leicht 
konisch entsprechend dem Verlauf des Rastteils 39 ausgebildet. 
Der Querschenkel der L-formigen Halteleiste 53 ist relativ 
dunn und liegt auf dem Falz 43 der Rastlappen 37 auf und fullt 
im wesentlichen den Abstand zwischen dem Falz 43 und der 
Innenflache des Bodens 21 aus. Die Halteleiste 51, die vor dem 
Verrasten der beiden Gehauseteile 12 und 13 zum Gehause am 
jeweiligen Langsrand 24 eingebracht ist, ist fixiert gehalten 
und verhindert beim Verrasten das Aufbiegen der Rastlappen 37 
bzw. deren Rastteil 39. 

Die Verrastung der beiden Gehauseteile 12 und 13 ist derart, 
dass sie ohne Werkzeug nur zerstorend losbar ist. Aufterdem 
.sind die jeweiligen Langswande 27 und 28 durch die Verrastung 
auf- und ineinander so, dass eine optimale Schirmung des 
Gehauses 11 gegenuber den inneren Bauteilen gegeben ist. 



Die Figuren 6 bis 8 zeigen weitere Ausgestaltungen der 
Rastlappen 37 an der ent sprechenden Langswand 27 des 
betref f enden Gehauseteils 12 oder 13 und deren daraus 
resultierende verrastende Anordnung in den Rastausnehmungen 36 
der anderen Langswand 28 des jeweils gegenuberliegenden 
Gehauseteils 13 oder 12. Vorausgeschickt sei, dass die 
Anordnung sowohl der Varianten der Rastlappen 37 als auch der 
im wesentlichen identischen Rastausnehmungen 36 an den 
betreffenden Gehauseteilen 12 bis 13 in gleicher Weise 
vorgenommen sind. 

Der Rastlappen 37 1 nach den Figuren 6A und 6B, dessen Rastteil 
39' mit einer ebenen freien Kante 42 1 ausgestattet ist, 
besitzt in einem Langsbereich eine gegenuber der freien Kante 
42' zuruckgesetzte freie Kante 41 ! . Diese zuruckgesetzte Kante 
41' ist an einer Ausklinkung 49 1 vorgesehen, die durch einen 
Schlitz 45' nahe dem Falz 43' vom Rastteil 39' getrennt ist 
und urn einen kleinen spitzen Winkel gegenuber dem Rastteil 39' 
vom Hauptteil 38' abgewandt abgebogen ist. 

Die Lange der zuruckgeset zten Kante 41 1 kann etwa der Lange 
der ebenen freien Kante 42' entsprechen. Es versteht sich, 
dass die abgebogene Ausklinkung 49' mit der zuruckgeset zten 
freien Kante 41 1 auch zu beiden Seiten des Rastteils 39 1 
-vorgesehen sein kann. Im verrasteten Zustand nach Figur 6B 
hintergreift die zuruckgesetzten freien Kante 41 1 die 
Unterseite des Querschenkels 34 an der Langswand 28 des 
betreffenden Gehauseteils 12 oder 13 Durch die elastische 



11 

Verformung des Rastlappens 37 1 bei dessen Einfahren in bzw. 
durch die Rastausnehmung bzw. den Rastschlitz 36, kann dieser 
wieder ausfedern, nachdem die Ausklinkung 49 1 durch den 
Rastschlitz 36 gelangt ist, so dass sich eine 
Rastwegbegrenzung ergibt . 

Die Variante der Rastlappen 37 1 1 nach den Figuren 7A und 7B 
ist in ahnlicher Weise aufgebaut. Bei dieser Variante ist die 
Ausklinkung 49' 1 in einem Mi ttenbereich des Rastteils 39' ' des 
Rastlappens 37 1 1 vorgesehen. Durch die spit zwinklige 
Ausbiegung der Ausklinkung 49' ' ergibt sich hier ebenfalls 
eine zuruckgeset zte freie Kante 41 ft , die in verrastetem 
Zustand die Innenseite des Querschenkels 34 hintergreift 
- (Figur 7B) . 

Bei der Ausfuhrung nach den Figuren 8A und 8B sind die 
Rastlappen 37 1,1 an ihrem Rastteil 39 ,! ' nicht mit einer 
ebenen freien Kante, sondern mit einem Rastfalz 50 versehen, 
^ der etwa S-formig gebogen ist. Der Rastfalz 50 ist mit dem 

Rastteil 39''' einstuckig und zunachst zum Hauptteil 38 1 ' 1 hin 
gebogen und danach zuruckgebogen, so dass sich an der 
Innenseite der Biegung eine Rastrinne 50 1 ergibt. Figur 8B 
zeigt den verrasteten Zustand, in welchem die Rastrinne 50 1 
die betreffende Langskante des Rast schlit zes 36 umgreift. 
..Hierbei ubergreift die freie ebene Kante 42 ,,f des Rastfalzes 
50 die Oberseite des Querschenkels 34 im Bereich des 
Rastschlitzes 36 und der Beginn des S-formigen Rastfalzes 50 
liegt an der Innenkante des Rastschlitzes 36 an. 
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Insbesondere auch bei dieser Variante des Rastlappens 37 1 1 ' 
ergibt sich eine Rastwegbegrenzung beim Einstecken der 
Rastlappen 37 1 1 ' in die Rastschlitze 36. 

Die Figuren 9 und 10 zeigen eine Steckkarte 110 gemaft einem 
zweiten Aus f uhrungsbeispiel vorliegender Erfindung, wobei 
dessen Gehause ebenfalls zwei identische Gehauseteile 112 und 
113 aufweist. Das Gehauseteil 112 und 113 besitzt einen 
ahnlichen Boden 121 mit einfach geformten Langsrandern 123 und 
124 . 

Der Langsrand 124 des Bodens 121 geht in eine L-formige 
Langswand 127 uber, an die sich ein vom Boden abstehend 
umgebogener Rand 129 anschliefit, der in regelmafiigen Abstanden 
mit Ausklinkungen 156 versehen ist. Die Ausklinkungen 156 sind. 
zu beiden Seiten von Lappenpaaren 157 und 158 des Randes 129 
begrenzt, zwischen denen jeweils ein rechtwinklig nach innen 
umgebogener Haltelappen 159 angeordnet ist. Die Lappenpaare 
157 und 158 und die Haltelappen 159 sind somit einstuckige 
Teile des betreffenden Langsrandes 124. Von der Innenseite des 
Gehauseteils 112, 113 am Langsrand 124 anliegend ist eine 
Kunststof f leiste 161 angeordnet bzw. eingelegt, die von den 
sie ubergreifenden Haltelappen 159 fixiert am Boden 121 
.gehalten ist. Die Kunststof f leiste 161 besitzt im Bereich der 
Ausklinkungen 156 parallel zum Langsrand 124 bzw. senkrecht 
zum Boden 121 des Gehauseteils 12, 13 Schlitze 136, die in 
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Langsrichtung langlich rechteckf ormig ausgebildet sind und die 
im selben Abstand wie die Aus kl inkungen 156 vorgesehen sind. 

Der gegenuberliegende Langsrand 123 des Bodens 121 geht 
ebenfalls in eine L-formige Langswand 128 iiber, an die sich 
vom Boden 121 senkrecht abstehend hochgebogen Rastlappen 137 
anschlieflen, den Ausklinkungen 156 des Randes 129 
gegenuberliegend. Die Rastlappen 137 sind ebenfalls im 
gleichmafiigen Abstand in Langsrichtung des Langsrandes 123 
angeordnet. Die Rastlappen 137 sind den Rastschlit zen 136 in 
der Kunststof f leiste 161 gegenuberliegend angeordnet, wahrend 
die Zwischenraume 166 zwischen den Rastlappen 137 den 
Rastlappenpaaren 157, 158 gegenuberliegend vorgesehen sind. 
Die Breite und Dicke der Rastlappen 137 entspricht den 
entsprechenden Abmessungen der Rastschlitze 136, in der 
Kunststof f leiste 161 . 

In gemaft Figur 7 verrastetem Zustand von Gehauseteil 112 und 
Gehauseteil 113 sind die Rastlappen 137 in die Rastschlitze 
136 eingesteckt, wobei sie im wesentlichen die gesamte Tiefe 
der Schlitze 136 durchdringen und die Abmessungen derart sind, 
dass die beiden Langsrander 123 und 124 bzw. der Langswande 
127 und 128 in Teilbereichen aufeinander liegen. 

.Das verrastende Zusammenhalten der beiden Gehauseteile 112 und 
113 zum Gehause 111 wird beispielsweise dadurch erreicht, dass 
die Rastlappen 137 in die Rastschlitze 136 eingepresst werden. 
Eine zers torungsf reie Losbarkeit ist dabei dann vermieden, 
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wenn die Rastlappen 137 an ihren freien Enden in Langs- 
und/oder Querrichtung angeformte oder abgebogene Widerhaken 
besitzt, die sich in den Kunststoff der Leiste 161 eingraben, 



Patentanspriiche 



Steckkarte (10, 110) fur elekt ronische 

Datenverarbeitungsgerate in etwa langlich rechteckiger 
flacher Form, mit einem Gehause (11, 111), das zwei 
halbschalenartig ausgebildete Gehauseteile (12, 13; 112, 
113) aus dunnem Blech aufweist, die an ihren 
Langsseitenwanden verrastend miteinander verbindbar sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass die eine Langsseitenwand 
(23, 123) jedes Gehauseteils (12, 13; 112, 113) mit im 
Abstand angeordneten Rastlappen (37, 137) versehen ist 
und an der anderen Langsseitenwand (24, 124) jedes 
Gehauseteil (12, 13) im Abstand angeordnete 
Rastausnehmungen (36, 136) zur Aufnahme der Rastlappen 
(37, 137) vorgesehen ist. 

Steckkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Rastausnehmungen (36) in die andere Langsseitenwand 
(24) eingebracht sind. 

Steckkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die mit den Rastausnehmungen (36) 
versehene Langsseitenwand (24) an den Boden (21) des 
betreffenden Gehauseteils (12, 13) L-formig anschlieflt 
und die Rastausnehmungen (36) in etwa parallel zum Boden 
(21) verlaufenden Schenkel (28) angebracht sind und dass 
die mit den Rastlappen (37) versehene Langsseitenwand 
(23) an zu den Rastlappen ubergehenden Bereichen nach 
innen abgekropft sind. 
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4. Steckkarte nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Rastlappen (37) langlich 
und die Rastausnehmungen durch in Langsrichtung 
verlaufende Schlitze (36) gebildet sind. 

5. Steckkarte nach mindestens einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dass die Rastlappen 
(37) einen ruckgebogenen rinnenf ormigen Endbereich (38, 
39) aufweisen. 

6. Steckkarte nach mindestens einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastlappen 
(37) an ihren Langsseiten Einf uhrungsschragen besitzen. 

7. Steckkarte nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der ruckgebogene rinnenf ormige 
Endbereich (38, 39) im Langsschnitt konisch verlauft und 
in Richtung seiner Rinnenof f nung federnd elastisch ist. 

8. Steckkarte nach mindestens einem der Anspruche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der freie Langskantenbereich 
(42) des rinnenf ormigen Endbereichs (38, 39) zu einem 
gegenuberliegenden Hauptbereich (38) des Rastlappens (37) 
hin beidendig abgebogen ist. 

9. Steckkarte nach mindestens einem der Anspruche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der rinnenf ormige Endbereich 
(38, 39) im Bereich eines Rastteils (39) mit einer dem 
Hauptteil (38) abgewandt gerichteten Ausklinkung (49) 
versehen ist. 
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10. Steckkarte nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Ausklinkung (49) an eine Endkante des Rastteils (39) 
ausschliefrt . 

11. Steckkarte nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Ausklinkung (49) aus der Flache des Rastteils (39) 
gestanzt ist. 

12. Steckkarte nach mindestens einem der Anspruche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der rinnenf ormige Endbereich 
(38, 39) an seinem Rastteil (39) mit einem einstuckig 
anschlieftenden Rastfalz (50) versehen ist. 

13. Steckkarte nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Rastfalz (50) etwa S-formig gebogen ist. 

14. Steckkarte nach mindestens einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Langsseitenwande (27, 28) der beiden Halbschalen (12, 13) 
in verrastetem Zustand mit ihrem die Rastausnehmungen ( 36) 
beinhaltenden Schenkel und ihrem abgekropften 
Langsbereich aneinander anliegen. 

15. Steckkarte nach mindestens einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die in die 
Rastausnehmungen (36) eingerasteten und zum 
gegenuberliegenden Gehauseteil (12, 13) zeigenden 
Rastlappen (37) von einer L-formigen Kunst stof f leiste 
(51) uberdeckt sind. 
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Steckkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Rastausnehmungen (136) in einer an der anderen 
Langsseitenwand (124) gehaltenen Kunst stof f schiene (161) 
eingebracht sind. 

Steckkarte nach den Anspruchen 1 und 16, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Kunststoff schiene (161) durch 
aus der anderen Langsseitenwand (123) abgebogene 
Haltelappen (159), die gegenuber den Ra'stlappen (137) auf 
Lucke gesetzt sind, gehalten ist. 

Steckkarte nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
die andere Langsseitenwand (124) im Bereich der 
Rastlappen (137) der einen Langsseitenwand (123) 
ausgeklinkt ist. 

Steckkarte nach den Anspruche 1, 17 und/oder 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Rastlappen (137) gegenuber der 
einen Langsseitenwand (123) nach innen abgekropft 
ausgebildet sind. 

Steckkarte nach Anspruch 1 und/oder mindestens einem der 
Anspruche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Rastlappen (137) an ihrem freien Ende ein- oder 
beidseitig mit die betreffende Abmessung der 
Rastausnehmungen (136) ubersteigenden Verbreiterungen 
versehen sind. 

Steckkarte nach Anspruch 1 und/oder mindestens einem der 
Anspruche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die 
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Rastausnehmungen Langsschlit ze (136) sind. 

22. Steckkarte nach den Anspruche 20 und 21, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Verbreitungen durch langsseitige 
Widerhaken gebildet sind. 

23. Steckkarte nach Anspruch 1 und/oder mindestens einem der 
Anspruche 16 bis 22, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Langsseitenwande (123, 124) der beiden Halbschalen (111, 
112) in verrastetem Zustand mit der Langskante und ihrem 

iflp abgekropften Bereich aneinander anliegen. 



Zusammenf as sung 



Eine Steckkarte (10) fur elekt ronische 

Datenverarbeitungsgerate in etwa langlich rechteckiger flacher 
Form besitzt ein Gehause (11), das zwei halbschalenart ige 
ausgebildete Gehauseteile (12, 13) aus dunnem Blech aufweist, 
die an ihren Langsseitenwanden verrastend miteinander 
verbindbar sind. Zur montagetechnischen Vereinf achung ist 
vorgesehen, dass die eine Langsseitenwand (23) jedes 
Gehauseteils (12, 13) mit im Abstand angeordneten Rastlappen 
(37) versehen ist und an der anderen Langsseitenwand (24) 
jedes Gehauseteil (12, 13) im Abstand angeordnete 
Rastausnehmungen (36) zur Aufnahme der Rastlappen (37) 
-vorgesehen ist. Dabei sind die Rastausnehmungen (36) in die 
andere Langsseitenwand (24) eingebracht. 



(Fig. 2B) 



«3 



(V, 




